
1

2004.05
NTT-ME CORPORATION

本資料は、Mac OS X 付属のインターネット接続アプリケーション「インターネット接続（Internet Connect）」
を利用し、Macintosh と MN128mini-SV1 を USB ケーブルで接続してインターネットに接続する方法を説明し
ています。付属の取扱説明書とあわせて参照してください。

※ここではMac OS X Version10.3.3 を利用して説明しています。その他のバージョンでは画面表示などが異な
る場合があります。
※ここではMacintosh と MN128mini-SV1 を USB ケーブルで接続して利用するための説明をしています。モデ
ム／プリンタポートを利用して RS-232 ケーブルで接続するときは画面表示などが異なる場合があります。

１．「Modem Script」フォルダのアクセス権変更

Mac OS 10.2 以降では、「Modem Script」フォルダのユーザアクセス権を変更する
必要があります。
（Mac OS 10.0 では不要の場合があります。）

①「Macintosh HD」－「ライブラリ（Library）」－「Modem Script」フォルダを選
択し、「ファイル」メニューから「情報を見る」を開きます。
②「▼所有権とアクセス権」の「▼詳細な情報：」を開き、「オーナー」右側にある
「カギ」マークをクリックして開放します。
③オーナー：「システム」を一旦「ユーザ名（自分）」に変更します。パスワードの
入力を求められるので、自分のパスワードを入力して「OK」を押下します。
（パスワードを設定していない場合は、空欄のまま「OK」を押下してください。）

２．CCL ファイルのコピー

①MN128mini-SV1 付属の CD-ROMをMacintosh の CD-ROMドライブにセット
します。
②Mac OS Xがインストールされているハードディスク内の「ライブラリ（Library）」
フォルダの「Modem Scripts」フォルダをダブルクリックで開きます。
③MN128mini-SV1 付属 CD-ROM内の「CCL」フォルダの「Mac OS X 用 CCL」フォ
ルダの中の以下の４つのファイルを手順②で開いた「Modem Scripts」フォル
ダにコピーします。
　「MN128mini_SV1 64k OSX(57k)」
　「MN128mini_SV1 64k OSX(115k)」
　「MN128mini_SV1 128kMP OSX(115k)」
　「MN128mini_SV1 128kMP OSX(230k)」

※「１．「Modem Script」フォルダのアクセス権変更」の作業が正しく行われて
いないと、コピー出来ません。
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